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1 SAOBRAĆAJ 
Smjernica je podeljena u sledeće glavne djelove: 

• učesnici u saobraćaju-vozila-okolina, 
• podaci o saobraćaju, 
• saobraćajno opterećenje i propusnost. 

Smjernica temelji postojećim zakonskim aktima, pravilnicima i tehničkim standardima na 
teritoriji Bosne i Hercegovine, a dopunsko i na pojedinim Direktivama Europske Unije, koje 
direktno utiću na donošenje pojedinih mjera za povećanje efikasnosti puteva u smislu 
saobraćajnog povezivanja unutar Europe, povećanja saobraćajne bezbednosti i zaštite 
prirodne okoline. 

1.1 UČESNICI U SAOBRAĆAJU-VOZILA-OKOLINA 
1.1.1 Učesnici u saobraćaju 

Učesnici u saobraćaju na putu su: 
• Vozači motornih vozila i putnici u vozilima; 
• Biciklisti; 
• Pješaci; i 
• Ostali učesnici (traktori i nemotorna vozila). 

Određeni učesnici mogu da koriste iste ili odvojene saobraćajne površine. Upotreba istih ili 
odvojenih saobraćajnih površina se određuje na osnovu atributa i karakteristika određene 
kategorije puta, koji proizilaze iz njegove osnovne saobraćajne funkcije. 
U slučaju da je put izgrađen sa odvojenim saobraćajnim površinama za različite učesnike, 
prelazi između površina moraju biti detaljno projektovani a prilikom paralelnog upravljanja 
potrebno je u obzir uzeti odgovarajuće udaljenosti u zavisnosti od brzine kretanja vozila 
na kolovozu (zaštitna/bezbjedna širina). 

1.1.2 Saobraćajne funkcije 

Saobraćajne funkcije puta su: 
• Priključci na puteve za veće udaljenosti; 
• Priključci; 
• Prikupljanje; 
• Obezbjeđenje pristupa. 

U različitim vrstama saobraćajnih funkcija, učesnici na kolovozu su vozači motornih vozila, 
koji: 

• Su u različitim psihofizičkim stanjima (umor, vrijeme potrebno za reakciju); 
• Različito poznaju put i uslove na putu, s obzirom na frekventnost upotrebe (samo 

jednom, povremeno i često); i 
• Imaju različiti stav prema upotrebi puta (stranci, lokalno stanovništvo). 

U cilju obezbjeđenja racionalnog izbora elemenata puta, puteve sa različitim saobraćajnim 
funkcijama treba dimenzionisati uzimajući u obzir razlike između korisnika. Karakteristike 
su navedene u tabeli 1. 
Prilikom određivanja nivoa udobnosti vozača i putnika u obzir je potrebno uzeti sljedeće: 

• Polje preglednosti predstavlja područje koje vozač obuhvata jednim pogledom. 
Granice navedenog polja se određuju na osnovu širine (ugla) i dubine (dužine) 
pogleda, koji se u toku kretanja mijenjaju. 
U sklopu polja preglednosti razlikujemo sljedeće površine: 


