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U V O D  
 

 

Sastavni dio savremenih autocesta, brzih, magistralnih i regionalnih cesta su i brojni objekti 
na cestama (mostovi, viadukti, nadvozi, podvozi, propusti, tuneli, galerije, zidovi i drugi 
inžinjerski objekti) koji bistveno utiču na cijenu i brzinu izgradnje. Od pouzdanosti, trajnosti i 
sigurnosti izgrađenih objekata zavisi prometna sigurnost i troškovi eksploatacije. 
 
PS 1.2.1  uzima u obzir i ujedinjuje teoretska znanja i aktuelnu praksu projektanata, izvođača 
i osoblja koje se bavi održavanjem objekata na cestama uz poštivanje skladnosti sa 
zakonskim i podzakomskim aktima, pravilnicima, normama i standardima koji se odnose na 
ovu smjernicu.  

Sadržaj PS 1.2.1 je živa, aktualna i isprobana u domaćoj i inostranoj praksi.  

Sadržaj PS 1.2.1  je podijeljen na dijelove koji se, u slučaju potrebe, mogu dopunjavati i 
mijenjati u skladu sa novim saznanjima inžinjerske struke i promjerama u zakonima.  

Sadržaj PS 1.2.1 pretežno je namijenjen izgradnji novih objekata na autocestama, 
magistralnim i regionalnim cestama, u okviru građenja novih prometnica, ali je koncipirana u 
dovoljnoj mjeri općenito sa čime se može djelomično primjenjivati kod rekonstrukcije 
objekata.  
 
Svi objekti na cestama moraju biti projektovani i izgrađeni tako da budu pouzdani, sigurni i 
trajni u toku izgradnje i u višegodišnoj eksploataciji. Objekti na cestama moraju biti 
koncipirani, izgrađeni, čuvani i održavani na način koji garantuje vijek trajanja od 80 do 120 
godina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




